


Paracaidas progresivo

Progressive safety gear

El paracaidas progresivo F2S esta
disenado para actuar tanto en senti-
do ascendente como descendente,
con reglaje continuo.

Presenta diferentes aspectos inno-
vadores gue proporcionan ventajas
de fabricacion, montaje y control de
calidad, que asegura la frenada de
emergencia.

Destaca el elemento elastico dise-
flado a medida para cada instalacion
asi como la simplicidad de conjunto

PUNTOS DE INTERES
Sus reducidas dimensiones y su sencillo sistema de fijacion facilita el disefio de chasis
e instalaciones. Puede ser instalado en un sistema oscilante.

La optimizacion del elemento elastico permite aumentar los coeficientes de seguri-
dad.

El sistema de tope de enclavamiento por el elemento elastico facilita el apoyo del
rodillo, evitando desgastes y perdida de capacidad de frenado en sucesivas actuacio-
nes.

Requiere esfuerzos pequefos para desacunamiento en sentido ascendente lo que ha
permitido tarar el paracaidas para obtener una menor longitud de huella en las guias
de la instalacion.

Tensiones (1) y
deformacién (2) en el
elemento elastico.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Certificado de Examen CE de tipo:
Directiva aplicada:

Peso (2 unidades):

Dimensiones:

Espesor de guias:

Anchura de frenado:

\elocidad nominal maxima:

Velocidad maxima disparo limitador:

Rango de masas:

ATI/LD-VA/M116A-1/03
95/16/CE
9,5Kg
175x120x40 mm
8-16 mm
20 mm
1,6 M/S
2,2 m/s
443 -1918 Kg






